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Cast Empfänger

AirServer Connect 2
Legamaster AirServer Connect 2 bietet die einfachsten Möglichkeiten zur

gemeinsamen Nutzung Ihres Bildschirms. Auf aktuellen Betriebssystemen werden

keine Apps oder zusätzliche Hardware benötigt

Die angepasste Hardware ermöglicht das Streaming in 4K, 60FPS

Mit der neuen Benutzeroberfläche haben Sie die Möglichkeit, den Hintergrund

des AirServer Connect 2 an die eigenen Wünsche anzupassen

Die unterstützten Protokolle AirPlay, Miracast und Google Cast machen ihn zu

einer universellen Lösung, passend für alle Geräte. Von Mac bis Android, von

Windows bis Chrome, der Legamaster AirServer deckt Ihre Bedürfnisse ab

Das integrierte Gastnetzwerk stellt sicher, dass jeder eine Verbindung herstellen

kann, auch wenn er sich nicht im Firmen-/Schulnetzwerk befindet

Legamaster AirServer Connect 2 hält Ihre Netzwerke sicher. Administratoren

können die Rechte für Benutzer-Casting oder Streaming festlegen, so dass ein

geschlossenes System oder ein Internet+LAN-Zugang für Benutzer möglich ist

Da der Legamaster AirServer Connect 2 ein dediziertes Gerät ist, laufen keine

Prozesse oder andere Software-Programme im Hintergrund, die das System

verlangsamen könnten

Keine Notwendigkeit für manuelle Updates, Over-the-Air-Updates sind an der

Tagesordnung

Mit der neuen Gerätemanagement-Integration können Sie sehen, welche Geräte

gespiegelt werden und verbunden sind

Integriertes Gastnetzwerk

Kundenspezifisches Linux-basiertes

Betriebssystem

Bis zu 9 gleichzeitige Streams

Unterstützt bis zu 4K UHD in 60FPS

Unterstützt AirPlay, Google Cast und

Miracast

Digital Signage-Fähigkeiten

Arbeitet zusammen mit allen

Legamaster-Bildschirmen

Cloud-Verwaltungsportal

Integrierte Wi-fi-Verbindung

Onboarding und Anleitungen auf dem

Bildschirm verfügbar

Minimalistisches Design

Art.No.

GTIN

7-863220
8713797099806
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Spezifikationen
Artikel Maße 70 x 33 x 70 (mm)

Streaming-Protokolle Airplay, Miracast, Google Cast

IEC-Weltsteckertyp A, C, I, G

HD-Typ HD+

Betriebssystem Linux

Videoauflösung / Bildrate 4096 x 2160 / 60 (px / fps)

Montageschnittstelle VESA adapter 75x75, 100X100

Eingangsanschlüsse Ethernet, USB-A 3.0, USB-A 2.0

Ausgangsanschlüsse HDMI 2.0

Packungsinhalt Netzanschlussgerät, Befestigungsmaterial,

Kurzanleitung

Kabelschlossschlitz Ja

Logistik
Menge 1

Verpackungsmaße 120 x 157 x 87 (mm)

Gewicht (brutto/netto) 538 G / 260 G
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